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NOWE TECHNOLOGIE ORAZ NOWE KONSTRUKCJE MASZYN I URZĄDZEŃ  

DO WZBOGACANIA I METALURGICZNEGO PRZEROBU SUROWCÓW MINERALNYCH 

Niniejsze rozwiązanie powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Opracowana technologia odmiedziowania 

żużla zawiesinowego, polegająca na 

stosowaniu kamienia wapiennego, kamienia 

gipsowego i/lub produktu odsiarczania spalin 

IOS, charakteryzuje sie dużą szybkością 

redukcji tlenkowych związków miedzi i niskim 

stężeniem Cu w żużlu odpadowym.  

Całkowita lub częściowa zamiana kamienia 

wapiennego kamieniem gipsowy lub produktem 

IOS spowoduje obniżenie kosztów procesu  

z uwagi na zastosowanie tańszego topnika, 

obniżenie jednostkowego zużycia energii 

elektrycznej, jak również zmniejszenie 

zawartości miedzi w żużlu odpadowym.  

ZASTOSOWANIE 
 

Technologia może być zastosowana  

w przemyśle metali nieżelaznych, w procesach 

redukcji żużla wykorzystujących kamień wapienny 

jako topnik do modyfikowania właściwości żużla. 

Technologia ta w szczególności może być 

wykorzystania do odmiedziowania żużla w piecu 

elektrycznym, w którym miedź występuje  

w postaci utlenionej. 

Oferowane rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów procesu odmiedziowania  

żużla zawiesinowego i utylizację odpadu z IOS. 

 

CECHY I ZALETY ROZWIĄZANIA: 
 

 obniżenie kosztów procesu, 

 obniżenie zawartości miedzi w żużlu 

odpadowym, 

 utylizacja odpadu z IOS. 

  

STAN ZAAWANSOWANIA 
 

gotowe do wprowadzenia na rynek 
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R2 kamień wapienny

R3     -  II  -
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